C Einfach Strom tanken
-

Anleitung zum Aufspielen der Firmware

Kundenmenii

SCHLETTER

offnen Sie die Ladesdule und driicken Sie die Taste ,E* auf der Riickseite der am Display montierten

Platine so lange, bis der Signalton ertont.

AnschlieBend werden Sie (ber das Display
aufgefordert, lhre PIN einzugeben. Der vergebene
PIN lautet ,9191‘. Wenn Sie das Kundenmeni
offnen, geben Sie mit den Tasten 1-4 die
vorgegebene PIN ein und driicken erneut die ,E‘-
Taste.

Dieser PIN ( Schletter PIN ) darf nicht gedndert
werden!

Menii-Ubersicht

Preis pro kWh Sprache
Datum & Uhrzeit Service PIN
Kontrast Schletter PIN

Erw. Einstellungen
Tests

HW/SW Ausstattung
Firmware update

Info
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Die Bedienelemente

SCHLETTER

Manche Tasten sind mehrfach belegt, die jeweiligen Funktionen finden Sie in der Tabelle 1.1:

Taste

Standardfunktion

PIN-Eingabe

Menii

Taste 1

Steckdose
links oben

PIN — Stelle 1

Cursor runter

Taste 2

Steckdose
rechts oben

PIN — Stelle 2

Cursor rauf

Taste 3

Steckdose
links unten

PIN — Stelle 3

Menlpunkt 6ffnen

Taste 4

Steckdose
rechts unten

PIN — Stelle 4

MenUpunkt schlieSen

Taste 5

Sprachauswahl:

Umschalten zwischen
Deutsch (DE) und
Englisch (EN)

Taste 6

C (Cancel) —
Abbruchtaste:

Ladesaule kehrt in
Ausgangssituation
zurlick

,E‘-Taste

Menu

PIN-Bestatigung

Menuabbruch




" SCHLETTER

Firmware Update

SchlieBen Sie das serielle Kabel an lhrem Laptop und an der RS232 Schnittstelle an der
Automatensteuerung an. Jetzt wahlen Sie in den Menlipunkt Firmware Update an der Steuerung der

Ladesaule. Im Display erscheint dann ,,Firmware update...”

AnschlieRend 6ffnen Sie die ,m1452loader.exe” Datei.

Nach dem Offnen des ,m1452loader.exe” Programms gehen Sie wie folgt vor:
1. Offnen Sie die Firmware (PCharge_v0044.bin)

2. Waihlen Sie einen Anschluss

3. Starten Sie den download

—_ — 2
E MC5 M1452 Loader v1.1
1. Load firmware
2. Select COM or USE  |USE
1
3. Start download
I C:Wsersimartin. wittmannDesktop\PCharge_v0044.hin
3

( Start download

Nach kurzer Zeit ertdont in immer kleiner werdenden Abstanden ein Signalton.

Nach erfolgreichem Update fiihrt die Steuerung einen automatischen Neustart durch. (Wenn das
Update erfolgreich war, erscheint wahrend der Initialisierung ,PCharge v00.44“ im Display.

=>» Update erfolgreich aufgespielt




