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EWS-Box Administration stand os/2016

P-CHARGE EW5-Box

Steuereinheit fiir Elektro-Ladestationen

1. Einleitung

Das Kommunikationsmodul EWS-Box Gibernimmt alle Steuer- und Mel-
defunktionen, die gemaf IEC 61851-1 Mode 3 fiir den Anschluss eines
Elektrofahrzeugs (EF) an eine kabelgebundene Versorgungseinheit (EFSE)
erforderlich sind. Fiir den autarken sowie systemintegrierten Betrieb kdnnen
alle erforderlichen Parameter via HTML-Seite konfiguriert werden.

2. Konfiguration der LAN-Verbindung

Um die EWS-Box mittels Firmware einzurichten, ist es notig vorab eine neue
LAN-Verbindung zu generieren. Diese erreichen Sie Uiber den , Start”-Button
lhres Betriebssystems und dann tber die Systemsteuerung bis zum Mend-
punkt ,Netzwerk- und Freigabecenter”. Wahlen Sie hier nun das Menu

0 LAN-Verbindung aus.

© Status von LAN-Verbindung B = § Eigenschaften von LAN-Verbindung [
If | Agemen Netzwerk Fresgabe
| Verbindung Verbindung hertelien Ubar:
IPyd-Honnektivitat: Internet & ntellR) 82575V Gigabit Netwedk Connection
IPv6Konnektivitat: Kein Internetzugeiff _
e St Diese Verbindung verwendet Foigende Bemerte:
Dauer: 00:55:32 e
Ubertragungsrate: 10Gas E :;"wm
¥ 8 Datei- und Druckerfresgabe flar Microsolt-Netrwedce
2 btorcpmtokl Verson § (TCP/P)
¥ 1. intemetprotokol Version 4 (TCP/1Pvd)
B
Aktvitat ¥ - sntwort fir Verbindungsschichi-Topologeerkennung
Gesendet —— | — g
‘ Bytes: 4520885 | 12.903.747 Beschrebung
Emoghicht den Zugrff auf Resscurcen in enem
Macrosah-Nat rwadk.
[Cogieten ] | [ox ] [awrcten |
Es 6ffnet sich dieses Fenster, indem Im darauffolgenden Fenster via
Sie nun den Button ,Eigenschaften” Doppelklick ,Internetprotokoll
auswahlen. Version 4(TCP/IPv4)"” anwahlen.
Sgenschafien von Intemetprotoio Versan 4 (FCPIPV) | © | % In diesem Fenster missen Sie
== nun noch die default IP-Adresse
= e e e s I ,192.168.0.2" dndern sowie die
| P e e e G R Subnetzmaske ,255.255.255.0"
) P-Atresse sutomatsch besiehen . . " L
I b : eintragen und alles mit ,,OK" besta-
: Padese: 5268, 0 .0 tigen. Bitte stellen Sie sicher, dass
e i) bei Einsatz mehrerer EWS-Boxen (im
| Standardgateway: . .

‘ | vernetzten Betrieb an einem Server)
O Serverdkesse st b | ! e o
A ———— | jede IP-Adresse eineindeutig ist.

| Bevoraugter DNS Server: 3
Alternatver DNS-Server:
|
[Flenstelngen beim Beenden therprafen
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EWS-Box Administration

Eingeloggt: Admin |

[T [Einstellungen
i [omre ]
RFID-Karte: Bitte Fahrzeug anschiiefien

KWh letzte Ladung: 0,00 kWh

il -

EWS-Box Administration
Eingeloggt Admin (L]
[ Ladepunin [ETTTINTT instailation |
Zelt einstellen:
unezoi: 2], 03, (2012 [15]:(2): ) IEEENT S
RFID-Kartenverwaltung:
Einvog o
I 10s: I Karten IDs: #:;:.lmlﬂ:
- manueil
+ viaKarte K d
| - .| LN w—
RFID-Karte schreiben:
Nutzerdaten:
Wozerpaswors [N | Gateway: EACFAN
Sprache: [Dowtsch __ |=] Heuwsrimaske: L2650
Teitzane: Server [P Adresse: 192 16822110
Eigene IP Adrosse: Sarver Port: 7
Eigenes Port:

Es gibt zwei Mdglichkeiten zum
Eintragen von RFID-Karten-IDs
auf der Webseite. Hierzu miissen
Sie als Nutzer oder als Admin
eingeloggt sein.
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2.1 Konfiguration mittels EWS Firmware (HTML)

Nach Eingabe der voreingestellten IP-Adresse (192.168.0.1) in die Navigati-
onszeile wird die Startseite aufgerufen. Hier wird im Betrieb der Status beider
Ladepunkte angezeigt.

Fir den Login ist im Auslieferzustand kein Passwort erforderlich. Dieses kann
im Menupunkt Installation generiert werden.

LADEPUNKT: Neben dem Status werden hier auch verbrauchte Energie-
menge beim aktuellen Ladevorgang, vorherigen Ladevorgang und gesamte
verbrauchte Energiemenge aller Ladevorgdnge angezeigt. AulRerdem wird
Ladezeit und die jeweilige RFID-Karte angezeigt.

Des Weiteren besteht die Moglichkeit durch einen Mausklick auf die Schrift
,Start” oder ,Stop” die Ladung zu starten bzw. zu beenden.

3. Einstellungen

Unter Einstellungen werden die nétigen Angaben wie Datum, Uhrzeit und die
Nutzerdaten hinterlegt. In der RFID-Kartenverwaltung kénnen Karten-ID’s so-
wie Gruppen-ID’s generiert werden. In Verbindung mit einem entsprechenden
RFID-Leser konnen diese Karten auch eingelernt und konfiguriert werden. Eine
Sperrung von nicht mehr gewlinschten Karten ist ebenfalls méglich.

Durch die Eingabe der Nutzerdaten sowie entsprechender Server-Einstellungen
auf Kundenseite kdnnen mehrere EWS-Boxen im Netzwerk verwaltet werden.

Datum und Zeit stellen

Textfeld ,manueller Eintrag”

bereits zugelassene bzw. gesperrte IDs
manuell hinzufligen

manuell entfernen

via Karte hinzufiigen

via Karte entfernen

RFID-Karte schreiben
Karteneinstellungen speichern

0000000 Q

3.1 RFID-Kartenverwaltung

Jede RFID-Karte kann einer Gruppe und einer eindeutigen Kartennummer
zugeordnet werden. Die ID besteht aus Gruppennummer und Kartennummer
(Gruppe/Karte).

Beispiel: Die Karte 10/2 - hierbei handelt es sich um die Gruppe 10 und
die Karte 2.

Es konnen komplette Gruppen, aber auch nur einzelne Kartennummern
zugelassen werden. Wird beispielsweise nur eine ,1” in die zugelassenen
Gruppen-IDs gespeichert, sind alle Karten der Gruppe 1 zugelassen. Wird
beispielsweise zusatzlich die Karte ,2/1” in die zugelassenen Karten-IDs
gespeichert, dann ist nur die Karte 1 aus der Gruppe 2 zugelassen und die
komplette Gruppe 1 zugelassen. Wollen Sie einzelne Karten sperren, dann
mussen Sie diese in die gesperrten Karten-IDs schreiben.

Es gibt zwei Moglichkeiten zum Eintrag von RFID-Karten-IDs auf der Webseite.
Hierzu mussen Sie als Nutzer oder als Admin eingeloggt sein.
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EWS-Box Administration

Eingeloggt: Admin [L2000]

Softwareinformation:

Firmware: M169300019E
Seriennummer: 121169560002
Max Strom (Jumper): 13A
RFID-Firmware:

akuwelle RFID-Kartennummer:

Powerbackup: bersit

Import / Export:

Konfiguration importieren:

[ [ ouchsuenen. | IR

Konfiguration exportieren:

Firmwareupdate:

Insaiion

Systemparameter:
Adminpasswort:
Ladeports:
Stromzahler:
Systemmodus:
Verriegelung:
Luftung:
Kabelmodus:
Maximalstrom ():
Powerfail:
RFID-Pin:

Nutzername:
StraBe:

ort:

Telefon:
Kundennummer:

__El

[100 Pulse/kWh
Ethemet
motorisch/Puls Vermegelung
nichtinstalliert

Steckbar

o
manueller Neustart -

=

83527 Kirchdorf
C ———
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3.1.1 Manueller Eintrag

Hierzu muss im Textfeld ,manueller Eintrag (Gruppe/Karte):” mit der Tastatur
die Gruppennummer bzw. Gruppen- und Kartennummer wie vorgegeben
eingegeben werden.

Danach wird durch einen Mausklick auf den [EXZEEIAIN Button die Karte in
die gewiinschte Box (zugelassene Gruppen-IDs, zugelassene Karten-IDs oder
gesperrte Karten-IDs) geschrieben. Der gleiche Vorgang mit dem BRI
Button kann die eingegebene Karten-ID wieder [6schen. Um die geschriebe-
nen Karten-IDs zu tibernehmen muss noch der [EZEERI Button rechts unten
gedriickt werden.

3.1.2 Lesen und einlernen

Es konnen auch einzelne RFID-Karten (iber den Button [ERIELEGIN einge-
lernt werden. Hierzu muss die RFID-Karte vor den Kartenleser gehalten wer-
den. Nach einer kurzen Wartezeit (ca. 3 sec) wird dann die RFID-Karte durch
driicken des [EREFEEGRIN Button zugelassen. Bei erfolgreichem schreiben
steht dann diese RFID-Karte in der Box fir die zugelassenen Karten-IDs.
Auch hier kann mittels dem Button die gewiinschte Karten-ID
wieder geldscht werden. Um die geschriebenen Karten-IDs zu libernehmen
muss noch der [EEIEI Button rechts unten gedriickt werden.

3.1.3 RFID-Karten schreiben

In Verbindung mit einem entsprechenden RFID-Lese-Schreib-Gerat ist das
beschreiben von RFID-Karten mdglich. Hier kann dann eine Kartennummer
(z.B.:,10/2") und ein Nutzername (max. 8 Zeichen) vergeben werden. Durch
das driicken des Buttons werden dann diese Informationen auf die
RFID-Karte geschrieben. Entspricht die RFID-Karte einer freigegebenen ID, so
kann mit dieser Karte jetzt ein Ladevorgang gestartet werden.

4. Installation

Hier werden alle ndtigen Einstellungen zu den verwendeten Steck- bzw.
Kabelsystemen der jeweiligen Hersteller vorgenommen. Zur Ermittlung der
abgegebenen kWh konnen Zdhler mit SO-Schnittstelle verwendet werden.
Durch die Einstellung der Impulse/kWh kénnen diese von der EWS-Box aus-
gewertet werden. Ebenso kann der bereits durch den Jumper definierte max.
Ladestrom je nach Kundenanforderung weiter begrenzt werden.

Im Meni Installationen kénnen Sie Softwareeinstellungen und Systempara-
meter einstellen. Die Softwareinformationen geben Aufschluss auf Soft-
wareversion, Seriennummer und den Strom bzw. Jumper Einstellungen. Hier
kénnen Sie auch erkennen, ob lhre EWS-Box liber eine Power-Backupplatine
verfugt (wird Uber ,bereit” angezeigt).

Direkt darunter befindet sich das Tool, um eine Konfiguration zu importieren
oder zu exportieren:
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Durch Anklicken auf den

,download”-Button wird die ge-
wiinschte Konfiguration exportiert.
Jetzt kdnnen Sie die eingestellte Kon-
figuration auf Ihren PC abspeichern.
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Durch Anklicken des ,,Durchsuchen”- Buttons
offnet sich ein Auswahl-Fenster. Hier kann eine
vorher exportierte,beliebige Konfiguration
ausgewahlt werden und anschlieBend tiber
den ,upload”-Button, importiert werden.
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SIEHABEN AUCH NOCH DIE MOGLICHKEIT, NEUE FIRMWAREUPDATES
AUFZUSPIELEN:

Hier kann wieder tber den ,,Durchsuchen”-Button die gewlinschte Firmware

ausgewahlt werden und anschlieBend mit dem ,upload“-Button hochgela-
den werden.

Die aktuelle Firmware-Version finden Sie im Downloadbereich unter:
www.ssl-energie.de

4.1 Systemparameter einstellen

Auf der rechten Seite befinden sich die Einstellmoglichkeiten, fiir die System-
parameter. Diese kdnnen nur gedndert werden, wenn Sie bereits als Admin
eingeloggt sind.

ADMINPASSWORT: Hier kdnnen Sie ein 12-stelliges Adminpasswort festle-
gen (im Auslieferungszustand ist kein Passwort vergeben).

LADEPORTS: Uber das Dropdown-Menii kénnen Sie festlegen, ob Sie einen
oder zwei Ladepunkte mit der EWS-Box versorgen wollen.

STROMZAHLER: Um eine korrekte Energiezihlung zu gewéhrleisten muss
hier falls ein Zahler mit SO-Schnittstelle vorhanden ist, die korrekte Anzahl
der Pulse pro kWh eingetragen werden.

SYSTEMMODUS: Uber ein Dropdown-Menii kénnen Sie zwischen folgenden
Einstellungen wéhlen:

. STAND-ALONE: autarke Steuerung und Uberwachung der Ladepunkte
ohne Autorisierungsanforderung

. STAND-ALONE/RFID: autarke Steuerung und Uberwachung der Lade-
punkte tber Autorisierung mittels Mifare RFID-Karte

. Ethernet: Netzgebunde Steuerung und Uberwachung der Ladepunkte
ohne Autorisierungsanforderung

. Ethernet/RFID: Netzgebundene Steuerung und Uberwachung der Lade-
punkte tiber Autorisierungsanforderung mittels Mifare RFID-Karte

VERRIEGELUNG: Uber ein Dropdown-Menii kann hier der Verriegelungstyp
gewdhlt werden. Je nach Hersteller bzw. Herstellerprogramm kann hier der
Verriegelungstyp bzw. Riickmeldetyp eingestellt werden.

LUFTUNG (GEBAUDE): Hier kann zwischen installierter Liiftung und nicht
installierter Luftung gewahlt werden. Bei Beladung von Fahrzeugen mit ga-
senden Batterien muss eine mechanische Gebédudeliiftung aktiviert werden.

KABELMODUS:

. Steckbar: bei einer EFSE mit Ladeanbaudose einzustellen

. Festeinbau: bei einer EFSE mit fest angeschlossener Ladeleitung
einzustellen.

MAXIMALSTROM(A): Hier kénnen Sie den bereits durch den Jumper defi-
nierten max. Ladestrom je nach Kundenanforderung weiter begrenzen. Diese
Einstellung kann z.B. zum Schutz der vorhandenen Elektroinstallation dienen.
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POWERFAIL:

. automatischer Neustart: nach einem Netzausfall und anschlieBender
Wiederkehr der Netzspannung wird der Ladevorgang automatisch
fortgesetzt.

. Manueller Neustart: hier wird bei einem Netzausfall der Ladevorgang
gestoppt und bei Wiederkehr der Netzspannung nicht automatischer
fortgesetzt. Erst wenn der Nutzer den Ladevorgang manuell erneut
startet, wird der Ladevorgang fortgesetzt.

RFID-PIN: Hier kdnnen Sie einen 4-stelligen RFID-Karten-Pin eingeben. Nur
RFID-Karten die mit dem gleichen Pin programmiert sind, kdnnen dann einen
Ladevorgang freischalten.

Bei den restlichen Feldern kdnnen Sie Ihre persénlichen Daten eintragen.
Wenn Sie alle gewiinschten Anderungen durchgefiihrt haben, dann sollten
Sie diese mit dem EEZEE] Button noch Gbernehmen.

ACHTUNG: Die Installation und Inbetriebnahme sowie Wartungsarbeiten dirfen nur von ausgebildeten Elektrofachkréften ausgefiihrt werden.
Ladevorgdnge mit gasenden Akkumulatoren ohne ausreichende Bellftung kdnnen zu Knallgasbildung fiihren. Es besteht Explosionsgefahr!

Haftungsausschluss: Fiir die Vollstandigkeit oder Abweichungen der Druckschrift wird keine Gewahr iibernommen.
Diese Angaben werden regelmafig Gberprift und notwendige Korrekturen in nachfolgenden Auflagen berticksichtigt.

DOWNLOADS: (Bedienungsanleitung / Kurzbetriebsanleitung / Firmware) unter: www.ssl-energie.de
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